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TRADUCERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. 1/2022

Traducere informativă a documentului MAG-KRAK. Documentul original în limba polonă rămâne documentul de referință.

1. Coduri de identificare ale tipurilor de produse:

ŁIN, ŁIMO, ŁIMOX, ŁIPN, ŁIPMO, ŁIPMOX

2. Numerele tipurilor produselor pentru construcții:

ŁIN 10x70, ŁIN 10x90, ŁIN 10x100, ŁIN 10x120, ŁIN 10x140, ŁIN 10x160, ŁIN 10x180, ŁIN 10x200, ŁIN 10x220, 
ŁIN 10x260, ŁIN 10x300, ŁIN 10x350, ŁIN 10x400;

ŁIMO 10x70, ŁIMO 10x90, ŁIMO 10x100, ŁIMO 10x120, ŁIMO 10x140, ŁIMO 10x160, ŁIMO 10x180, ŁIMO 
10x200, ŁIMO 10x220, ŁIMO 10x260, ŁIMO 10x300, ŁIMO 10x350, ŁIMO 10x400;

ŁIMOX 10x70, ŁIMOX 10x90, ŁIMOX 10x100, ŁIMOX 10x120, ŁIMOX 10x140, ŁIMOX 10x160, ŁIMOX 10x180, 
ŁIMOX 10x200, ŁIMOX 10x220, ŁIMOX 10x260, ŁIMOX 10x300, ŁIMOX 10x350, ŁIMOX 10x400;

ŁIPN 10x140, ŁIPN 10x160, ŁIPN 10x180, ŁIPN 10x200, ŁIPN 10x220, ŁIPN 10x260, ŁIPN 10x300, ŁIPN 
10x350, ŁIPN 10x400;

ŁIPMO 10x140, ŁIPMO 10x160, ŁIPMO 10x180, ŁIPMO 10x200, ŁIPMO 10x220, ŁIPMO 10x260, ŁIPMO 
10x300, ŁIPMO 10x350, ŁIPMO 10x400;

ŁIPMOX 10x140, ŁIPMOX 10x160, ŁIPMOX 10x180, ŁIPMOX 10x200, ŁIPMOX 10x220, ŁIPMOX 10x260, 
ŁIPMOX 10x300, ŁIPMOX 10x350, ŁIPMOX 10x400;

3. Utilizare preconizată:

Pentru fixarea sistemelor compozite de izolație termică a pereților exteriori, cu finisaj tencuit, pe suporturi 
din beton și zidărie.

4. Denumirea și adresa producătorului:

MAG-KRAK Sp. z o.o.

Ul. K. Łowińskiego 7

31-752 Kraków

5. Denumirea și adresa reprezentantului autorizat:

Nu se aplică

6. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

2+



MAG-KRAK Sp. z o.o.
ul. Łowińskiego 7, 31-752 Kraków

tel./fax: +48 12 642 03 75
+48 12 643 51 19  |  +48 12 644 08 30

BIURO@MAG-KRAK.PL     |     WWW.MAG-KRAK.PL     |     WWW.K2-TOOLS.PL

surubarie.ro

Traducere informativă în limba română Document original: MAG-KRAK Pagina 2

7. Institutul de Tehnică în Construcții, număr de identificare 1488:

• a emis ETA-20/0849 pe baza EAD 330196-01-0604.

• a efectuat evaluarea controlului producției în fabrică în sistemul 2+.

• a emis Certificatul de Conformitate a Controlului Producției în Fabrică nr. 1488-CPR-0642/Z.

8. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale Performanțe Specificație tehnică

Rezistențe caracteristice conform Tabelului 1 ETA-20/0849 din 18.01.2022

Distanțele elementelor de fixare față de 
marginea suportului și distanța dintre ele

conform Tabelului 2 ETA-20/0849 din 18.01.2022

Rigiditatea rozetei 0,20 kN/mm ETA-20/0849 din 18.01.2022

Deplasări conform Tabelului 3 ETA-20/0849 din 18.01.2022

Coeficient punctual de transfer termic NPD ETA-20/0849 din 18.01.2022

Tabelul 1

Suport ŁIN ŁIMO/ŁIMOX ŁIPN ŁIPMO/ŁIPMOX

Beton C12/15, cat. A 0,55 kN 0,40 kN 0,30 kN 0,55 kN

Beton C16/20 - C50/60, cat. 
A

0,80 kN 0,55 kN 0,45 kN 0,80 kN

Cărămidă ceramică, cat. B 1,00 kN 0,65 kN 0,45 kN 0,60 kN

Cărămidă silico-calcaroasă, 
cat. B

0,40 kN 0,35 kN 0,25 kN 0,65 kN

Cărămidă ceramică 
perforată, cat. C

0,10 kN 0,10 kN 0,15 kN 0,25 kN

Blocuri silico-calcaroase cu 
goluri, cat. C

0,65 kN 0,40 kN 0,15 kN 0,25 kN

Elemente din beton cu 
agregate ușoare, cat. D

0,20 kN 0,30 kN 0,15 kN 0,30 kN

Beton celular, cat. E - 0,10 kN 0,10 kN 0,10 kN

Tabelul 2

Parametru ŁIN, ŁIMO, ŁIMOX, ŁIPN, ŁIPMO, ŁIPMOX

Distanța minimă între elementele de fixare 100 mm

Distanța minimă a elementului de fixare față de marginea suportului 100 mm
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Tabelul 3

Suport ŁIN ŁIMO/ŁIMOX ŁIPN ŁIPMO/ŁIPMOX

Beton C12/15, cat. A 0,40 mm 0,40 mm 0,32 mm 0,47 mm

Beton C16/20 - C50/60, cat. 
A

0,70 mm 0,70 mm 0,34 mm 0,70 mm

Cărămidă ceramică, cat. B 1,00 mm 0,90 mm 0,36 mm 0,77 mm

Cărămidă silico-calcaroasă, 
cat. B

0,42 mm 0,57 mm 0,10 mm 0,70 mm

Cărămidă ceramică 
perforată, cat. C

0,09 mm 0,13 mm 0,06 mm 0,14 mm

Blocuri silico-calcaroase cu 
goluri, cat. C

0,88 mm 0,70 mm 0,08 mm 0,25 mm

Elemente din beton cu 
agregate ușoare, cat. D

0,13 mm 0,45 mm 0,07 mm 0,31 mm

Beton celular, cat. E - 0,08 mm 0,05 mm 0,04 mm

9. Performanțele produselor definite la punctele 1 și 2 sunt conforme cu performanțele declarate la punctul 8.

Prezenta declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat la punctul 4.

Semnat în numele producătorului de către:

Marek Zdybicki

Împuternicit pentru Controlul Producției în Fabrică (ZKP)

Kraków, 20.01.2022 Semnătură

(semnat în documentul original)

Notă: NPD = performanță nedeterminată / nedeclarată în documentul sursă.



